
PABLO CRISTOBAL BUSTAMANTE NAVARRETE

por

Tesis presentada a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos
de la Pontificia Universidad Católica de Chile,

para optar al grado académico de Magíster en Arquitectura del Paisaje

F A C U LT A D  D E  A R Q U I T E C T U R A , F A C U LT A D  D E  A R Q U I T E C T U R A , 

D I S E Ñ O  Y  E S T U D I O S  U R B A N O S . D I S E Ñ O  Y  E S T U D I O S  U R B A N O S . 

E S C U E L A  D E  A R Q U I T E C T U R AE S C U E L A  D E  A R Q U I T E C T U R A

Profesores Guía: 
Osvaldo Moreno Flores y Danilo Martic Vukasovic

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
CATÓLICA 
DE CHILE

Enero, 2021 | Santiago, Chile

2021, Pablo Cristobal Bustamante Navarrete©

Oportunidad del parque María Behety como infraestructura de paisaje
para la resiliencia urbana ante un escenario de crisis hídrica en Punta Arenas

LOS CÍRCULOS DEL AGUALOS CÍRCULOS DEL AGUA



Se autoriza la reproducción total o parcial, con fines académicos, por 
cualquier medio o procedimiento, incluyendo la cita bibliográfica que 
acredita al trabajo y a su autor.

2021, Pablo Cristobal Bustamante Navarrete©



AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, quiero agradecerle a mi familia por su apoyo indicional a lo largo de 
este proceso. Les agradezco a mis compañeros y amigos más cercanos que estuvieron 
reflejados en cada etapa de este trabajo. 



CAPITULO 01
MARCO TEÓRICO

FORMULACIÓN DE
 LA INVESTIGACIÓN

CAPITULO 02
CASO DE ESTUDIO

CAPITULO 03
ESTRATEGIAS PROYECTUALES

CAPITULO 04
PROYECTO DE INTERVENCIÓN

CAPITULO 05
CONCLUSIONES

Fig. 1 - Parque María Behety. Recorte sobre foto de Google Images.



ÍNDICE

CAPITULO 01
MARCO TEÓRICO

FORMULACIÓN DE
 LA INVESTIGACIÓN

CAPITULO 02
CASO DE ESTUDIO

CAPITULO 03
ESTRATEGIAS PROYECTUALES

CAPITULO 04
PROYECTO DE INTERVENCIÓN

CAPITULO 05
CONCLUSIONES

RESUMEN

Contexto académico                          p.5
Problemática de investigación             p.7
Preguntas de investigación e Hipótesis  p.8
Metodología de investigación             p.9

El paisaje como infraestructura para la resiliencia urbana  p.11
La crisis del agua en contextos urbanos                                       p.17
               

Punta Arenas, el parque María Behety y el río de los Ciervos  p.25
Una mirada general en distintas escalas                                       p.26
Punta Arenas desde el agua                                                  p.35
La subcuenca del río de los Ciervos                                       p.39

Estrategias aplicadas a Punta Arenas y el parque María Behety  p.42
Análisis de los cuerpos de agua: lo permanente y lo efímero  p.44
Referentes proyectuales                                                               p.47
Estrategias proyectuales resilientes                                      p.51
Elementos de continuidad                                                   p.58

Metodología proyectual            p.64
Resiliencia urbana            p.67
Rehabilitación ecológica            p.71

Cambio de paradigma en el drenaje urbano  p.86
Del prototipo al Plan  p.87
Revalorización de los canales urbanos   p.88
Importancia de lo efímero   p.89
Resiliencia urbana más allá de los números  p.90

BIBLIOGRAFÍA



6

ABSTRACT

PALABRAS CLAVE

Resumen

Paisaje / Resiliencia urbana / Infraestructura verde / Crisis hídrica

El siguiente trabajo de investigación proyectual quiere proponer un método de búsqueda 
y trabajo para un modelo de espacios públicos de la ciudad resiliente. Una manera 
de replantearse las posibilidades de la arquitectura del paisaje, frente a las necesidades 
y oportunidades de la ecología urbana que actualmente se plantean. A través de las he-
rramientas de la disciplina, se busca estructurar el crecimiento de las ciudad de Punta 
Arenas de un modo resiliente y sostenible con el medio ambiente, que permita aprove-
char y potenciar el ecosistema local, evitando la degradación del suelo y de sus funciones 
hidrológicas. 

Con el fin de mejorar la calidad del espacio público para la ciudad y cualificar un espa-
cio urbano sostenible en el parque María Behety, se busca generar un vínculo educativo 
e interactivo  entre ciudadano y ecología, a través del manejo hídrico y su relación con el 
sector sur de la ciudad a través de infraestructura de paisaje. De esta manera se visibili-
za el funcionamiento natural de los espacios libres de la ciudad, a través de las propues-
tas de diseño urbano e hidrológico del espacio público, que genera un relato continuo 
integral de las funciones urbanas e hidrológicas.

La propuesta proyectual pretende abordar estos conceptos a partir de la recuperación 
del río de los Ciervos, en su condición de espacio público, de sistema hidrológico y de 
corredor verde, mediante el diseño de paseos de borde, plazas aterrazadas, revegetación 
de riberas y arboledas. Con el objeto de crear una unidad de paisaje funcional dentro de 
una red de espacios verdes resilientes para la ciudad de Punta Arenas. 
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CAPITULO 00 | FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

00.1.
Contexto académico

a) Marco de taller de investigación y proyecto

En el marco del taller de investigación avanzada y proyecto de título, a cargo de los profe-
sores Osvaldo Moreno y Danilo Martic, se propuso la conmemoración del 500° aniversa-
rio del Estrecho de Magallanes, como una oportunidad de proponer proyectos de inves-
tigación situados en la región. Con el objeto de proponer una recualificación a la ciudad 
frente a su acelerado desarrollo urbano, aprovechando el momento de conmemoración y 
romanticismo hacia la llegada europea al territorio austral de Chile. 

Frente a este marco de acción determinado, se pretendió en conjunto como equipo de 
investigación, identificar los lugares críticos que aportarían al mejoramiento público de 
la ciudad de Punta Arenas y la región de Magallanes. A partir de ello esta investigación 
proyectual se agrupa en una de las dos categorías de proyectos de paisajes identificados 
como oportunidad para la patagonia. Por un lado, están los proyectos sobre espacios 
urbanos públicos, y por el otro la intervención sobre industrias productivas en vías de 
cierre. Esta investigación se enmarca en la primera categoría: parques urbanos en Ma-
gallanes.

Se opta por la oportunidad de intervención del parque urbano de la ciudad de Punta 
Arenas, debido a su importancia social en la cultura local y por la falta de planificación 
e inserción urbana. El parque María Behety no solo es el único sitio denominado como 
parque urbano, sino también un espacio singular en la trama de la ciudad, que super-
pone el espacio público urbano sobre un elemento natural estructurante de la ecología 
regional, como lo es el curso del Río de los Ciervos, que define el límite sur de Punta 
Arenas y desemboca en el Estrecho de Magallanes.

El paisaje como infraestructura para la resiliencia urbana ante un escenario crisis hídrica

Fig. 2 - 500 años de la vuelta de Magallanes. BBC News, 2019.
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CAPITULO 00 | FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

b) Contexto nacional y limitaciones

Resulta necesario contextualizar temporalmente este trabajo de investigación proyec-
tual, para poder definir los alcances y limitaciones esperadas e inesperadas a lo largo 
del proceso. Las actividades del taller comenzaron a mediados de marzo del año 2020, 
esto implica dos grandes situaciones de fuerza mayor en el ambiente social urbano. 
Primero, comienza el taller de investigación a cinco meses del inicio de las manifesta-
ciones sociales masivas en Santiago de Chile (octubre 2020) debido a la inconformidad 
popular hacia el gobierno nacional frente a las respuestas a las demandas sociales y a 
las represiones violentas hacia los manifestantes a manos de Carabineros y las Fuerzas 
Militares de Chile; Segundo: comienzan las actividades del taller a la par que la ONU 
declara pandemia global por el covid-19. Es decir, que la totalidad de la investigación se 
llevó a cabo en confinamiento y bajo limitación de movimiento por decreto del gobierno 
y las Fuerzas Militares. 

Bajo estas circunstancias hay ciertos cambios de paradigmas sociales a los que se tuvo 
que responder de acuerdo a la realidad nacional por motivos éticos desde la disciplina 
de la arquitectura. En parte, las demandas sociales afectaron directamente a la com-
prensión y proyección de los espacios libres urbanos y al entendimiento de un nuevo rol 
democrático de lo público. En vista de responder a una calidad y cualidad de los espacios 
públicos de manera equitativa para las personas, se revalorizan los espacios libres de la 
ciudad como oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas y abarcar 
los procesos ambientales que afectan a la población, para encontrar maneras eficientes 
y efectivas de diseñar el desarrollo urbano a futuro.

Además, es necesario declarar que las posibilidades de viajar y visitar el terreno del caso 
de estudio se redujeron a medida que avanzaba el año y terminaron por no presentarse 
hasta la fecha de cierre del proceso de titulación. Por lo tanto los ejercicios de levanta-
miento territorial y de información cuantitativa de las que se sirvió esta investigación se 
hicieron totalmente a distancia y de manera digital.

El paisaje como infraestructura para la resiliencia urbana ante un escenario de crisis hídrica

Fig. 4 - Estación Escuela Militar, Santiago de Chile. 27 Marzo 2020.

Fig. 3 - Plaza Italia, Santiago de Chile. 25 Octubre 2019.
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CAPITULO 00 | FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

00.2.
Problemática de investigación

Punta Arenas en particular fue una de las ciudades más afectadas por la pandemia del 
covid-19 a nivel nacional, estando en el puesto número uno de casos positivos por día, 
durante varios meses a lo largo de este año. Esta situación propone una gran oportuni-
dad y responsabilidad de replantearse el paradigma del rol de los espacios públicos de la 
ciudad contemporánea y abordar su planificación desde el diseño urbano. Las temáticas 
de interés personal impresas en el proceso de investigación, llevaron a observar a la 
ciudad de Punta Arenas desde la resiliencia urbana frente a su fenómenos ambientales 
locales y desde la oportunidad de los espacios libres de la ciudad para generar una rela-
ción sinérgica entre la ecología y lo urbano.

La problemática que plantea este trabajo de investigación, se enfoca en los espacios 
libres periféricos de la trama urbana de Punta Arenas. En ellos se evidencia la acción 
antrópica producida por la expansión de la ciudad sobre los espacios verdes y accidentes 
geográficos, generando varios puntos de conflicto, sin una planificación integral frente a 
su entorno natural y sus procesos.

En específico, se centra en los cuerpos de agua que atraviesan, estructuran y limitan la 
ciudad y que ha ofrecido un soporte estructural a sus espacios abiertos frente a la ex-
pansión de la ciudad durante el último siglo.

El paisaje como infraestructura para la resiliencia urbana ante un escenario crisis hídrica

Fig. 5 - Recorte Parque María Behety. Elaboración propia a partir de Google Images.



10

CAPITULO 00 | FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

00.3.
Preguntas de investigación e Hipótesis

Aprovechar el ‘‘Dónde’’: ¿Cómo aprovechar la red hídrica local para traer la ciudad al 
parque María Behety, para generar una conexión urbana-ecológica en magallanes y po-
tenciar el ecosistema ribereño del Río de los Ciervos?

Resolver el ‘‘Qué’’: ¿Cómo mejorar la capacidad hidrográfica del Río de los Ciervos para 
evitar la degradación del suelo y promover la diversificación vegetal, potenciando la for-
mación de servicios ecosistémicos para Punta Arenas?

Precisar el ‘‘Cómo’’: ¿De qué manera se puede articular el funcionamiento urbano y eco-
lógico en un espacio resiliente para la ciudad, que aproveche los recursos naturales y 
establezca un modelo para su desarrollo a futuro?

Hipótesis: 
La rehabilitación ecológica de las riberas del Río de los Ciervos, permitirá evitar la de-
gradación del suelo fértil en torno al cauce; potenciar la estructura de la flora y fauna; y 
mejorar la generación de servicios ecosistémicos para la ciudad de Punta Arenas. Esta-
bleciendo un nexo entre la cultura pública y la matriz ecológica de Magallanes.
La reutilización hídrica plantea la definición de una cuenca urbana de suministro para 
la plantación y crecimiento de especies en el proyecto del parque. Además de plantearse 
como un método de control de las escorrentías de la ciudad que llegan hasta el sitio des-
de las zonas altas. Que ayude a disminuir la erosión del suelo en pendientes fuertes y al 
esparcimiento de nuevas especies.

La integración de la matriz urbana al funcionamiento ecológico interno del parque plan-
tea una valorización social a los procesos naturales que allí ocurren. La definición de 
un marco urbano programático, traducido en un borde de soporte y suministro para 
la rehabilitación de las riberas en el centro del parque, permite vincular los elementos 
naturales y antrópicos. La superposición de las circulaciones peatonales e hídricas, que 
invitan a adentrarse al parque desde otra mirada, para visibilizar el recorrido funcional 
del agua hacia el río, estableciendo un vínculo pedagógico y cultural con la sociedad local 
a medida que el paisaje cambia y se mejora en función del control hídrico.

El paisaje como infraestructura para la resiliencia urbana ante un escenario crisis hídrica

Fig. 6 - Postal aérea Punta Arenas. Alexis German. 30 Abril 2020.
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CAPITULO 00 | FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

00.4.
Metodología de investigación

Como primer paso se propone analizar el impacto ecológico producido por la ciudad so-
bre la red hidrográfica local. Por un lado, una revisión de la expansión urbana acelerada 
sobre los suelos naturales y áreas verdes libres de magallanes, mediante información 
cualitativa respecto al crecimiento histórico de la ciudad y los cambios de sus límites 
urbano-rural. Por otro lado, el análisis del impacto en la red hidrográfica pretende evi-
denciar los problemas de la ciudad frente al agua, a través de información cualitativa y 
cuantitativa, que pongan en contraste el cambio en las condiciones de suelo, los cauda-
les de cursos hídricos y las inundaciones en sectores urbanos.

Luego, se propone la definición de la relevancia de problemas urbanos generados por la 
relación entre Punta Arenas y su ecología. A través de la revisión de medios de comuni-
cación, se quiere evidenciar la postura de los habitantes del lugar y su relación con los 
cuerpos de agua que lo atraviesan. Poniendo énfasis en los espacios libres que crean 
oportunidades para mejorar la cualidad y calidad de vida urbana.

El último paso, propone generar una integración de la matriz urbana de espacios libres 
públicos y del sistema hidrológico. A través de operaciones proyectuales de superpo-
sición de espacios y condiciones existentes, se pretende identificar los elementos y las 
zonas de impacto. Así se propone definir el borde urbano y las áreas de intervención para 
mejorar la capacidad hidrológica del parque.

El paisaje como infraestructura para la resiliencia urbana ante un escenario crisis hídrica

Fig. 7 - Tierra del Fuego. NASA. 28 Marzo 2003.

Fig. 8 - Imagen satelital Punta Arenas.
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El paisaje como infraestructura para la resiliencia urbana 
ante un escenario de crisis hídrica
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CAPITULO 01 | MARCO TEÓRICO

01.1.
El paisaje como infraestructura para la resiliencia urbana

Este capítulo tiene como objeto revelar el rol de la arquitectura del paisaje ante los 
llamados desastres naturales y la degradación del suelo en contextos urbanos. Para ello, 
se aborda la idea de planificación y gestión del paisaje desde el concepto de resiliencia, 
como una estrategia tanto de mitigación de las perturbaciones, como de integración de 
tales fenómenos a las dinámicas urbanas. Su objetivo final es transformar los desastres 
o problemas en oportunidades que beneficien integralmente lo social y lo ecológico a 
largo plazo.

El término resiliencia fue acuñado en 1973 por Crawford Howling para referirse a la ha-
bilidad de los ecosistemas de absorber los cambios y persistir. En términos generales, el 
concepto de resiliencia se refiere al grado de flexibilidad de un sistema u organismo, fren-
te a perturbaciones y de sobreponerse a ellas. El concepto es utilizado como estrategia 
en la reducción de riesgo material y cultural en comunidades vulneradas. La resiliencia 
trabaja con la incertidumbre, por ello implica dos atributos: la capacidad de resistencia 
y la capacidad de reconstruirse creativamente. (Moreno, 2013) 

La comprensión de patrones y procesos ambientales que favorecen la mitigación y re-
generación de tejidos sociales y sistemas ecológicos sobre un territorio (Light, 2006) 
permiten que la resiliencia posibilite la convivencia de lo social junto a la condiciones de 
riesgo locales (Eckardt, 2011)

‘‘Si durante los últimos veinte años los discursos asociados a la ciudad y el territorio 
han instalado la noción de sustentabilidad como principal propósito de investigaciones, 
estudios y proyectos, hoy es el concepto de resiliencia el que convoca a académicos, pla-
nificadores, autoridades y ciudadanos’’ (Moreno, 2019)

‘‘De esta forma, ya no se habla sólo de articular la dimensión de la equidad social, la 
integridad ecológica y la competitividad económica en los planes territoriales y proyectos 
urbanos, sino que, ante constantes escenarios de cambios, crisis y desastres, las ideas 
de adaptabilidad, resistencia y regeneración aparecen como nuevos vectores a gestio-
nar, planificar y proyectar en torno a las ciudades’’ (Moreno, 2019)

El paisaje como infraestructura para la resiliencia urbana ante un escenario crisis hídrica

Fig. 9 - Parque humedal Baquedano. Llanquihue. Osvaldo Moreno 2019.
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CAPITULO 01 | MARCO TEÓRICO

a) La ciudad como paisaje

El concepto de paisaje, hace referencia a una construcción cultural que produce cierto 
grado de entendimiento sobre un territorio habitado. En esta lógica, al hablar de paisaje 
en ningún caso se habla de naturaleza pristina, si no más bien de lo pensado, lo cons-
truido, le edificado. A partir de aquí, la ciudad es por definición un constructo social 
material e inmaterial. De ella podemos referirnos al hablar de paisaje, debido a que se 
forman ideas concretas y abstractas de los funcionamientos urbanos internos y procesos 
de interrelacion de sus propias partes. Podemos decir que la idea de ciudad es un proce-
so de formación social y cultural que se expresa sobre el territorio. 

El paisaje se encuentra en una posición disciplinar intermedia. Comprendida como una 
disciplina híbrida y mestiza, que permite establecer un diálogo sinérgico entre otras 
disciplinas. Las ciencias ambientales y sociales se interrelacionan con la disciplina del 
arte y del diseño (Moreno y Fenocchio, 2012), generando nuevas concepciones sobre las 
condiciones y oportunidades del territorio habitado.

El paisaje presenta una versatilidad socio-espacial. La comprensión de lo existente, del 
patrimonio cultural y natural, y la gestión de un recurso frágil y dinámico, propone una 
mirada integral sobre el territorio. Su planificación permite enfrentar las problemáticas 
territoriales, ambientales, sociales y económicas, de una manera sustentable y sinérgica 
(Moreno, 2009, p.19).

El paisaje como infraestructura para la resiliencia urbana ante un escenario de crisis hídrica

Fig. 10 - Anillo verde de circunvalación. Vitoria-Gasteiz, España.
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CAPITULO 01 | MARCO TEÓRICO

b) Infraestructuras para la resiliencia urbana

Al referirnos al concepto de infraestructura, debemos ampliar nuestra visión más allá 
de las obras gruesas de ingeniería que dotan a la urbe de soluciones ostentosas de gran 
necesidad técnica y económica. Para buscar la resiliencia de los espacios urbanos frente 
a los procesos naturales en los que se desenvuelve, debemos comprender la oportunidad 
de construir elementos y sistemas que potencien ambas aristas para encontrar el equi-
librio que trabaje con las condiciones locales y las utilice como oportunidades más que 
problemas. 

Es por ello que el concepto de infraestructura, referida a elementos construidos, pue-
de ser soporte de una intervención funcional y expresiva en el territorio que se habita. 
Capaz de responder a la estructura urbana, y esrtructurar a su vez, los procesos natu-
rales a los que se dispone, al hablar de infraestructura para la resiliencia urbana, nos 
referimos a elementos constructivos que sean soluciones integradas al funcionamiento y 
circulacones de la ciudad, mientras permite incorporar los procesos ecológicos, volvien-
dose una parte fundamental en el manejo, mitigación y aprovechamiento de los aconte-
cimientos naturales del territorio.

La noción de paisaje como infraestructura confronta el clásico enfoque estético y recrea-
tivo asociado al diseño de jardines y espacios verdes urbanos (...) El paisaje y sus compo-
nentes pueden ser comprendidos como una potencial red estructurante del territorio 
y la ciudad (Moreno, 2019). Esta noción plantea una morfología híbrida que diluye los 
límites entre arquitectura, infraestructura y paisaje (Santos, 2011). Es decir que el terri-
torio no solo es un medio o soporte, sino que pasa a ser una infraestructura en sí misma, 
que incorpora el paisaje biofísico como un sistema que soporta lo urbano (Belanguer, 
2009). Su morfología híbrida propone una multiplicidad de sus objetivos y propósitos, 
buscando oportunidades para la sinergia social y ecológica en la mitigación de riesgos.

El paisaje como infraestructura para la resiliencia urbana ante un escenario de crisis hídrica

Fig. 11 - Río Vivo. Segundo lugar concurso Río Medellín. Colombia, 2013.
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c) Infraestructura azul y verde

El enfoque multipropósito de la infraestructura como elementos de estructuración del 
territorio, es abordado desde el concepto de infraestructura verde, que propone una 
red interconectada de espacios verdes (urbanos, periurbanos, rurales y silvestres) que 
conserva y potencia funciones y servicios ecosistémicos para la población humana. A 
nivel de provisión de agua limpia, mejora de la calidad del aire, conservación de la biodi-
versidad y vida silvestre, recreación, belleza escénica y mitigación ante alzas de tempe-
raturas y desastres naturales, entre otros. (Benedict y McMahon, 2006; Moreno, 2014)

Este concepto genera una aproximación estratégica para la conservación del paisaje, 
con sus componentes naturales y culturales. Regulando  los impactos de la expansión 
urbana,  la sustitución de suelos, la fragmentación ecológica y la destrucción de hábi-
tats. (McMahon, 2000, como se cita en Moreno, 2019) 

Su planificación y diseño, se basa en analizar e identificar el conjunto de espacios 
abiertos del territorio y espacios libres de la ciudad, buscando evidenciar su poten-
cial conectividad y complementariedad. (Moreno, 2013)

La configuración de infraestructura verde como una red sinérgica y articulada, que pro-
vee servicios ecológicos, culturales, sociales y estéticos, no solo se observa en la ma-
croescala de los planes territoriales, sino también traducida al ámbito concreto de diseño 
de estrategias y proyectos de paisaje (Mazereeuw, 2011 y Moreno, 2013)

El paisaje como infraestructura para la resiliencia urbana ante un escenario de crisis hídrica

Fig.12 - Propuesta resiliente Rebuild Design. Nueva York. 2018.
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d) Del parque urbano al jardín de la metrópolis: 
    el rol del nuevo espacio público de la ciudad contemporánea

Enric Batlle, en su jardín de la metrópolis (2011), define la esencia del parque público 
como ecológico y cívico, es decir, que trabaja en la escala de su propia unidad de pai-
saje y al mismo tiempo se abre hacia la escala de la ciudad, estableciendo una imagen 
de continuidad. Además, teniendo siempre como objeto evitar la degradación de nuestro 
entorno inmediato. Propone históricamente al parque urbano como el jardín de la ciudad 
metropolitana, un reflejo cultural de la sociedad definido como un gran espacio público 
para la urbe. Un sistema de espacios libres y un híbrido de paisajes diversos, que es 
el reflejo de un nuevo espíritu que busca garantizar la sostenibilidad sin renunciar a la 
formalización desde la modernidad (Batlle, 2011).

‘‘El jardín de la metrópoli es el resultado de disfrutar de la geografía a todas las escalas 
de trabajo ante la amnesia topográfica del no lugar universal. Es producto del tiempo, 
de los procesos naturales, de los ritmos; no es resultado de detener el tiempo a través de 
una imagen única que puede falsificar la temporalidad sensible de un lugar; es conse-
cuencia de las riquezas del espacio rugoso frente a las carencias del espacio liso’’ (Virilio, 
1989 y Deleuze, 1998, como se cita en Batlle, 2011))

La idea planteada por Batlle calza en la lógica de la infraestructura verde como soporte 
del paisaje urbano, porque que se busca poner en valor la matriz ecológica, mientras 
compone un sistema de espacios libres que debe ser coherente con la nueva realidad de 
la ciudad, e incorpora todos los entornos con valor añadido.

El paisaje como infraestructura para la resiliencia urbana ante un escenario de crisis hídrica

Fig. 13 - Ilustración del libro El jardín de la metrópoli. Enric Batlle. 2011.
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e) El agua como modelador del paisaje urbano

El agua y su geografía posee una carga histórica en nuestra sociedad. No solo como 
soporte de la vida, o medio de colonización de nuevos territorios, sino como elemento or-
ganizador sobre el territorio. Asume un rol protagónico en la estructuración del paisaje, 
ordenando funciones naturales y condicionando procesos de crecimiento y formas urba-
nas. Sus líneas, trazos y huellas ejercen una vertebración entre el territorio y la ciudad, 
en su disposición, sus límites y sus funciones que se relacionan de manera espacial, 
cultural, social y simbólica. Una relación vigente desde los pueblos nómadas que subsis-
tían siguiendo los cursos de agua, hasta las obras de ingenierías actuales, que buscan 
asegurar el suministro de agua y el drenaje. Esta comprensión identifica al agua como 
generadora de paisaje natural, rural y urbano, considerándose como piezas urbanas que 
dan forma al crecimiento de la ciudad.

El manejo del agua se ha propuesto históricamente a través de acequias, canales y 
acueductos, para lograr conducir cursos hídricos hacia zonas específicas, evacuar áreas 
inundadas o irrigar terrenos de cultivos. Estos elementos lineales se agregan al territorio 
habitado y proponen nuevas líneas de estructuración en torno a ellas. 

Al sobreponer un parque urbano sobre un río, el espacio se carga de importancia y 
oportunidad por su funcionalidad ambiental y su rol público en la sociedad. El río es un 
corredor dentro de la matriz ecológica local, directamente por el área de suelo natural 
abierto y la flora que lo conforma, presenta cobijo y un hábitat de especies urbanas, 
donde pueden anidar, comer, beber y criar con seguridad. Y su condición de corredor, a 
partir de la capacidad de conexión entre ecosistemas naturales, sirviendo de pasillo se-
guro para especies que deseen cruzar la ciudad. Los parques lineales o las riberas de los 
ríos cumplen a la perfección esta función vertebradora del territorio natural y urbano. A 
la hora de planificar el desarrollo urbano inmobiliario, es imprescindible crear conexio-
nes verdes que mejoren y aprovechen integralmente estos corredores de fauna. (Estrela, 
2012, como se cita en Cordero, 2017)

El paisaje como infraestructura para la resiliencia urbana ante un escenario de crisis hídrica

Fig. 14 - Inundación del río Missouri. NASA Earth Observatory. 2010-2011.
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01.2.
La crisis del agua en contextos urbanos

a) Agua y ciudad: riesgo o recurso

“Lo que mal llamamos desastres naturales, como inundaciones, aluviones, marejadas, 
o tsunamis no son más que la demostración de nuestra incapacidad para reconocer en 
nuestras edificaciones, ciudades y comunidades los ciclos, procesos y fuerzas propias 
del agua” (Allard, 2015, como se cita en Madrid, 2019).

“En todas partes del mundo el agua ha sido entendida como fundamental y dinámica, 
esencial y generadora de vida. Al mismo tiempo, ha sido tratada con un tremendo res-
peto y con el conocimiento de que también podría ser tempestuosa y violenta” (Olin, 
2016, como se cita en Madrid, 2019). Como elemento natural, el agua ha sido cargada 
de mucho simbolismo e importancia como estructurante de la vida natural y personal de 
cada individuo. Del mismo modo que su fuerza, de moldear el territorio y los patrones de 
urbanización alrededor del mundo.

“Debe ser fundamental para el arte del paisaje diseñar para acomodar el agua, su con-
servación y cuidado, su aprovechamiento y uso en nuestras ciudades. Pero también, se 
espera que además de instrumentalización y utilidad, se deba abordar su espíritu” (Olin, 
2016, como se cita en Madrid, 2019).

La potencialidad del agua, no solo reside en su capacidad transformadora por su fuerza 
incontenible, sino también en en su capacidad de conexión, estructuración y de soporte 
de una red de espacios abiertos que conforman una matriz ambiental. Los ríos son ejes 
centrales de la ecología local y de los procesos urbanos que a lo largo de ellos ocurren.
‘‘No se puede imaginar en forma simplista la construcción de un solo parque continuo 
[en el río Mapocho], sino la sucesión de parques, jardines, grandes plazas, espacios 
abiertos urbanos, avenidas-parques, edificios o monumentos singulares” (Pérez de Arce, 
1996, como se cita en Madrid, 2019) que comprendan la oportunidad de interrelación 
entre componentes a través del río como infraestructura del territorio habitado.

El paisaje como infraestructura para la resiliencia urbana ante un escenario crisis hídrica

Fig. 15 - Stormwater management. United States Environmental Protection Agency.
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b) Inundaciones urbanas

La causas y factores que contribuyen a las inundaciones urbanas deben ser parte de las 
discusiones principales en el desarrollo de las ciudades y de su manejo hídrico. Es nece-
sario visibilizar las perturbaciones en los patrones hidrológicos y sus zonas de conflicto 
para entender la red hídrica a gran escala.

Esta investigación tomará en cuenta las inundaciones debido a precipitaciones, es decir 
los aumentos repentinos de los caudales de drenaje por el flujo de aguas lluvias. En esta 
categoría se clasifican dos fenómenos principales: los desbordes de cursos de agua y los  
anegamientos en vías públicas. El primero asociado a las zonas próximas a las riberas 
de un curso hídrico que se inundan por cierto tiempo debido al aumento de caudal y la 
segunda, que se refiere a las  áreas de suelos saturados incapaces de infiltrar el exceso 
de agua que se aposa sobre ellos.

El crecimiento acelerado de las ciudades en las últimas décadas ha provocado un au-
mento excesivo de las superficies impermeables sobre el suelo natural, interrumpiendo 
el ciclo del agua y las lineas de drenaje natural, hasta el punto en que zonas urbanas 
consolidadas, el 90% de las precipitaciones se transforman en escorrentía superficial, in-
crementando los caudales punta debido a las aguas lluvias. Las precipitaciones de corta 
duración y baja intensidad generan inundaciones repentinas debido a la reducción en la 
capacidad de evacuación e infiltración. Este problema se ve incrementado por la modifi-
cación en los patrones de las precipitaciones, tanto medias como extremas, asociadas al 
cambio climático. ‘‘En este marco, hay que considerar tres problemas relacionados con 
la gestión del agua en nuestras ciudades: Los riesgos de inundación; La contaminación 
difusa; y La falta de servicio al ciudadano.’’ (CONAMA, 2018, p.4)

El paisaje como infraestructura para la resiliencia urbana ante un escenario de crisis hídrica

Fig. 16 - Desborde Río Mapocho. Santiago de Chile. 2016. 

Fig. 17 - Anegamiento urbano. Punta Arenas. 2019.
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c) Cambio de paradigma del drenaje en la ciudad

La necesidad de hacer un cambio de paradigma en la creencia popular, sobre la nece-
sidad de “entubar todo” para evitar inundaciones indeseables es de total importancia, 
debido a que esto trae consecuencias negativas para la ecología, proponiendo sistemas 
frágiles, monofuncionales y de altos costos en implementación. (Fernández, 2004 como 
se cita en Madrid, 2019) 

En el último siglo, los sistemas de drenaje urbanos han cambiado considerablemente. 
Antes de la separación conceptual de aguas lluvias y aguas servidas, los sistemas com-
binaban las aguas que se evacuaban, en busca de un principio higienista. Más adelante 
el enfoque evolucionó para prevenir y tratar la enfermedades y epidemias, más orientado 
a combatir los síntomas y no las causas, proponiendo sistemas de colectores enterrados, 
que fracasaron ‘‘con el crecimiento de las ciudades generando grandes problemas aguas 
abajo, incapaces de hacerse cargo del crecimiento urbano” (Fernández, 2004, como se 
cita en Madrid, 2019)

En el siglo XX, el concepto de Sistema Urbano de Drenaje Sustentable surgió para tomar 
fuerza en las estrategias para ciudades más verdes y resilientes. Estos sistemas, que 
tienen por objetivo el de captar y tratar el agua lluvia, proponen operaciones específicas 
para amortiguar, infiltrar y acopiar la escorrentía superficial urbana, para su reutiliza-
ción dentro de una propuesta de diseño integral

El paisaje como infraestructura para la resiliencia urbana ante un escenario de crisis hídrica

Fig. 18 - Canalización de hormigón armado. 

Fig. 19 - Crescent Gardens. Wood Green, Londres.
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d) La técnica del agua: Herramientas de drenaje sostenible

La importancia del manejo del sistema hidrológico recae en su amplio espectro de trabajo 
a distintas escalas. Desde las cuencas regionales hasta los microporos del suelo para 
infiltración. 

Como primera estrategia para el manejo de aguas lluvias, Watson y Adams (Design for 
flooding, 2011) plantean el diseño y planificación de cuencas hidrográficas para el equi-
librio hídrico general. Su objetivo es mejorar el suministro de agua para las áreas verdes 
por más tiempo sin depender solo de las precipitaciones. 

Una cuenca hidrográfica se define como un área del territorio drenado por un único 
sistema de drenaje natural, es decir un único cuerpo de agua como un río, un lago o un 
humedal. El concepto del manejo hídrico en la ciudad, propone establecer una cuenca 
urbana de suministro hídrico a la línea de drenaje y sus riberas. 

Para el manejo hídrico en la ciudad, Catalina Madrid, en su tesis sobre sobre el agua y 
la infraestructura de paisaje para la resiliencia urbana, propone un catálogo de herra-
mientas técnicas para la articulación en conjunto de sistemas de drenaje sostenibles (En 
base a un levantamiento y registro sobre Rodriguez, Rivera Schwab y Watson et al.) y 
sistemas cerrados auxiliares y complementarios para reducir las condiciones de riesgo, 
dando mayor flexibilidad al sistema. 

El paisaje como infraestructura para la resiliencia urbana ante un escenario de crisis hídrica

Fig. 20 - Ejemplos de SUDS. Hidrología Sostenible.
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e) Escenarios críticos a nivel nacional

El libro radiografía del agua, brecha y riesgo hídrico en Chile (2018), elaborado por la 
fundación Chile, busca anticipar posibles escenarios hídricos al 2030, para lo cual se 
realiza un diagnóstico actual de la situación del agua en Chile. Donde se pone de ma-
nifiesto el riesgo hídrico, asociado a los componentes de déficit, exceso y calidad del 
agua. Actualmente Chile aparece dentro de los 30 países con mayor riesgo hídrico en el 
mundo3 (WRI, 2015), los antecedentes que se entregan en la radiografía del agua sobre 
el riesgo hídrico manifiestan que Chile ha venido transitando una sequía meteorológica, 
la cual se ha acentuado en los últimos años, por el aumento de las precipitaciones y el 
aumento de la sequedad del aire (Madrid, 2019), lo que ha aumentado el consumo de 
agua por parte de la cobertura vegetal. El 76% de la superficie chilena está afectada por 
sequía, desertificación y suelo degradado y 110 acuíferos se encuentran con una de-
manda superior a su recarga, este año el déficit hídrico fue lo que movilizó más fondos, 
con un total de $32.947 millones (RDA, 2018). Por otro lado, respecto al exceso hídrico, 
destacan las inundaciones a nivel nacional, también se observa que en el siglo XXI la 
zona centro-sur del país es la que ha registrado el mayor incremento de inundaciones 
y aluviones con respecto al siglo XX. Así tenemos la inundación, que es el evento que 
genera más desastres, y la sequía, como el evento que genera más gastos (Madrid, 2019).

El paisaje como infraestructura para la resiliencia urbana ante un escenario de crisis hídrica
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f) Selección del caso de estudio: 
el río de los Ciervos y el parque María Behety

El caso de estudio se elige a partir de la superposición de dos aspectos contextuales. 
Primero, la acotación del área de trabajo planteada por el taller frente a la oportunidad 
de mejoramiento urbano en la patagonia con la conmemoración del 500° aniversario del 
Estrecho de Magallanes, centró la mirada en las posibilidades en torno a la ciudad de 
Punta Arenas. Segundo, bajo la mirada oportunista frente a la crisis hídrica nacional, 
respecto a inundaciones y condiciones de sequía, se buscó definir el área de trabajo a 
partir de la matriz de espacios libres urbanos que ofrecerían un potencial mejoramiento 
de las condiciones urbanas e integración de los procesos hidrológicos a largo plazo. 

En complemento con una revisión de las principales noticias locales, que evidencian los 
problemas fluviales que presenta la ciudad de Punta Arenas, se da cuenta de las pertur-
baciones a las funciones urbanas, debido a la falta de manejo de los sistemas naturales 
que engloban la ciudad. 

La expansión de la ciudad sigue planteando la  impermeabilizan el suelo natural a través 
de pavimentos duros que aumentan el escurrimiento superficial, evitando las posibilida-
des de infiltración de las aguas lluvias y aumentos exponenciales de los caudales fluvia-
les debido a los deshielos en el cordón montañoso cordillerano. Esta situación presenta 
una oportunidad de replantearse el sistema de drenaje de la ciudad y proveer de infraes-
tructura multipropósito que busque integrar las funciones urbanas y ecológicas, de una 
manera sostenible. El siguiente capítulo busca detallar las condiciones territoriales y 
específicas del caso de estudio.

El paisaje como infraestructura para la resiliencia urbana ante un escenario de crisis hídrica
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Fig. 21 - Imágen aérea de Google Earth. 2018.
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02.
Punta Arenas, el parque María Behety y el río de los Ciervos

En esta investigación proyectual se plantea el caso del parque María Behety y el río de 
los Ciervos en Punta Arenas, como una oportunidad de intervención hacia una ciudad 
resiliente frente a la articulación de su crecimiento urbano y sus procesos naturales lo-
cales. Los límites urbanos presentan un área en vías de definición y consolidación que 
abre las puertas a propuestas de infraestructura de paisaje que mejoren las condiciones 
sociales actuales y propongan nuevos lineamientos para el desarrollo a futuro frente a 
sus dinámicas ecológicas. 

Punta Arenas presenta problemas asociados a desastres hídricos como inundaciones y 
temporadas de sequía, que degrada progresivamente los espacios verdes urbanos, ade-
más de poseer otras problemáticas asociadas a la conectividad, segregación, y disponi-
bilidad de áreas verdes. 

El capítulo a continuación aborda el caso de estudio en profundidad, contextualizando 
su relación comunal, regional y nacional, caracterizando su importancia a escala mayor, 
como centro económico y capital regional. Además de analizar su posicionamiento en la 
subcuenca hidrográfica, que determina su origen fluvial y estrecha relación con los cur-
sos de agua adyacentes y el Estrecho de Magallanes.

De manera que se pueda elaborar un diagnóstico que permita establecer prioridades y 
estrategias para el desarrollo proyectual, se plantea en la suna descripción general de la 
ciudad a partir de la evolución de su morfología urbana, sus límites y barreras naturales, 
sus unidades de paisaje y el funcionamiento de sistemas ecológicos como las áreas ver-
des, vegetación y agua. De esta última se espera definir en mayor precisión su relación 
con la ciudad comprendiendo sus distintas formas, historia, evolución y su condición 
actual.

Punta Arenas, el parque María Behety y e río de los Ciervos

FIG. 22 - HACIA EL JARDÍN MAGALLÁNICO
Collage digital. Exploración de problemáticas y proyecto. Elaboración propia.
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02.1.
Una mirada general en distintas escalas

Visualizar la ciudad a grandes rasgos en torno a su relación regional y su expansión 
urbana a lo largo del último siglo. Punta Arenas es la capital de la Provincia de Magalla-
nes, fundada en 1848. Está situada en la ribera continental del Estrecho de Magallanes 
al oriente de la Península de Brunswick, cien kilómetros al norte del Cabo Froward, el 
punto continental más austral de América. Con una población de casi 150.000 personas. 
La ubicación geográfica de la ciudad le otorga una importancia estratégica a lo largo de 
su historia, en lo político, turístico y económico, además de un gran desafío al diseñar un 
parque público. Su orientación singular al este de la cordillera de los Andes, posiciona 
a Punta Arenas como una puerta de conexión y comunicación hacia el este. Desde su 
fundación se volvería  el centro del desarrollo agrícola e industrial de la región, que en-
contraría su apogeo en el siglo XIX que provocaría su expansión urbana más acelerada.
El parque María Behety forma parte de las cuatro grandes áreas verdes de la ciudad, 
heredada desde su origen agrícola, para convertirse en espacio público y recreativo para 
las familias. Su ubicación urbana perimetral, en el límite de la expansión sobre suelo 
agrícola, y su condición fluvial, hace del parque un lugar estratégico para formar una 
relación entre elementos naturales y funciones urbanas presentes en su contexto.

Punta Arenas, el parque María Behety y e río de los Ciervos

FIG. 23 -
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a) Cuenca hidrográfica y origen fluvial

‘‘El sistema hidrográfico de la región se caracteriza por concentrarse al lado oriental(...) 
el sector occidental carece de cursos de agua. Los principales ríos corren por la Patago-
nia chilena y argentina, los cuales sirven de desagüe de los lagos del territorio chileno, 
conduciendo las aguas por territorio argentino, para desembocar en el Océano Atlántico’’ 
(BCN, 2020, p. principal) 

‘‘Al sur de Punta Arenas, en la península de Brunswick, se encuentra la hoya del río San 
Juan que tiene como principal importancia el abastecimiento de agua potable para la 
ciudad. Consta con un caudal medio de 20 m3/seg.’’ (BCN, 2020, p. principal)

Por la ciudad atraviesan tres cuerpos de agua importantes que delimitan el patrón de 
crecimiento urbano: el río de las Minas en el centro. el río de la Mano y el río de los Cier-
vos como límite hacia el sur. que estructuran el sistema de drenaje de la cuenca.

El río de los Ciervos presenta una notoria degradación de sus riberas producto de las 
áreas residenciales que arrinconan e interrumpen el cauce natural del río. Un relleno 
topográfico generó un área del río, y un terreno abierto aislado e inconexo de su sistema 
natural, que originó el lugar del parque Mar debido a la perturbación de sus procesos 
naturales, vió limitado su suministro hídrico y soporte de su estructura vegetal. Esto 
provocó degradaciones del suelo y de su cobertura vegetal debido a la impermeabiliza-
ción de su cuenca original y al escurrimiento superficial de la ciudad.

Punta Arenas, el parque María Behety y e río de los Ciervos

FIG. 24 -
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b) Punta Arenas, ciudad extrema

Carlos Bustamante (2015) define la condición climática extrema de Punta Arenas, siendo 
‘‘[…] la ciudad más austral del mundo, donde los vientos corren casi siempre desde la 
misma dirección, el ‘oeste‘, a más de […] 120 km/h.’’ Estas fuertes corrientes ventosas 
que se arremolinan sobre los espacios públicos abiertos, producto de la morfología y 
disposición de las construcciones de la ciudad histórica, influyen en el uso estacional de 
aquellos espacios. Una peculiaridad del uso del espacio público al aire libre bajo cierta 
restricción climática local.

Según la clasificación de Köppen, Punta Arenas se sitúa en una zona climática de estepa 
fría (BSk): Semiárida muy fría con lluvias invernales. Además de los fuertes vientos pe-
riantárticos, Punta Arenas posee una temperatura media bastante baja, llegando a tener 
una media mensual de más de diez horas diarias bajo 0°C.

‘‘Las precipitaciones disminuyen notoriamente en relación a las laderas occidentales de 
la Cordillera patagónica y región de los canales, pues las masas de aire llegan con poco 
contenido de humedad después de atravesar las cumbres cordilleranas. Estas ocurren 
todo el año, pero sus montos anuales son del orden de 250 a 400 mm, o sea un 10% de 
los registros de la costa occidental (...) En el invierno las precipitaciones son casi exclu-
sivamente de nieve.’’  (MOP ARCADIS Chile SA, 2016, p. 52)

‘‘Las menores cantidades de precipitación, que definen entre 6 y 12 meses secos, con to-
tales de agua caída inferior a 40 mm y las bajas temperaturas, es lo que le dan el carácter 
de estepa, asociándose al tipo de suelo que sólo permite un tipo de vegetación propio de 
este clima.’’ (MOP ARCADIS Chile SA, 2016, p. 53)

‘‘Si bien las precipitaciones son relativamente homogéneas durante el año, se producen 
7 meses secos, entre octubre y abril del siguiente año, debido al aumento de la evapo-
transpiración en el sector.’’ (MOP ARCADIS Chile SA, 2016, p. 56)

Punta Arenas, el parque María Behety y e río de los Ciervos

FIG. 25 -
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c) Conectividad urbana

La estructura de Punta Arenas se basa principalmente en una matriz cuadriculada de 
manzanas, sus ejes son las avenidas-parque como ejes cívicos y la línea de costanera 
como eje vial que conecta el centro urbano y sus áreas de expansión. La expansión sobre 
suelo agrícola fue planificando una ciudad a través de rellenos topográficos, que terminó 
por enfrentar la infraestructura a los elementos geográficos naturales que estructuran 
su entorno. La trama urbana se dispone sobre el territorio, articulando varias dificulta-
des que surgieron al soportar el clima extremo de Punta Arenas.

Punta Arenas, el parque María Behety y e río de los Ciervos

FIG. 26 -
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   ESTUDIO TVN RED AUSTRAL MUELLE ARTURO PRAT    PLAZA DE ARMAS MUÑOZ GAMERO CEMENTERIO MUNICIPAL ZONA FRANCA
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1948
53° 10’ 45 . 12’’ S   
70° 55’ 44 . 39’’ O
S u p e r f i c i e : 25 Hectáreas
H i s t o r i a  d e l  s i t i o :
E l  s i t i o  d e l  p a r q u e  e r a  
p r o p i e d a d  d e  l a  f a m i l i a  
M e n e n d e z - B e h e t y ,  e m p r e -
s a r i o s  e s p a ñ o l e s  e r r a d i c a -
d o s  e n  l a  P a t a g o n i a .  
P i o n e r o  d e l  c r e c i m i e n t o  
e c o n ó m i c o  p a t a g ó n i c o .

1829
53° 09’ 21 . 05’’ S   
70° 55’ 10 . 42’’ O
S u p e r f i c i e : 42 Hectáreas
El ex Batallón N°8 ‘’Provisional de 
Valdivia’’, es disuelto en 1830.
El Regimiento se reac�va para la 
Guerra contra España para ser 
redisuelto en 1867.
En 1910 vuelve a ac�varse para la 
reestructuración del Ejercito de 
Chile. Para finalmente en 1981  
rebau�zarse bajo el nombre de 
Regimiento de Infantería n°10 
‘’Pudeto’’.
En 2004, el Ministerio de Defensa 
ges�ona el enajenar los terrenos 
del regimiento. Surgiendo la 
presión del espacio público para la 
ciudad en expansión.

1911
53° 08’ 51 . 03’’ S   
70° 53’ 28 . 95’’ O
S u p e r f i c i e : 22,9 Hectáreas
El Club fundado en 1894 pasa a 
formar herencia de la Sociedad Rural 
de Magallanes. Surgida de empresari-
os magallánicos con el obje�vo de 
promover la modernización en la 
ganadería, agricultura. Instaurar un 
Código Rural para mejorar la calidad 
de crianza de equinos en la inicia�va 
par�cular, es que forma la Sociedad 
Anónima del Club Hípico. Llevándolo a 
su apogeo en el rol ins�tucional que 
se planteó entre 1961 y 1971. 

2008
53° 07’ 04 . 59’’ S   
70° 53’ 15 . 11’’ O
S u p e r f i c i e : 133 Hectáreas
En 2008 fue declarado como Si�o 
Prioritario para la Conservación. 
Representa un importante papel 
ecológio, albergando al rededor de 
95 especies de aves.
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M A P A  U C    |    T A L L E R  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  Y  P R O Y E C T O  2 0 2 0 - 1    |    L E Ó N  B U S T A M A N T E    |    L Á M I N A  2    |    E V O L U C I Ó N  U R B A N A   Y   P A T R I M O N I O  C U L T U R A LFIG. 27 - CRECIMIENTO URBANO Y PATRIMONIO CULTURAL LOCAL
Elaborado a partir de planos de Punta Arenas desde el siglo XIX.
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CAPITULO 02 | CASO DE ESTUDIO Punta Arenas, el parque María Behety y e río de los Ciervos

d) Segregación urbana

Según los levantamientos realizados por la Cámara Chilena de la Construcción y la UAI, 
las zonas de menor índice de bienestar territorial (Destacadas en naranjo) se encuentran 
en la periferia urbana de Punta Arenas, concentradas en el sector oeste y sur. Sobre es-
tas zonas se encuentran las áreas de alta prioridad de inversión pública (Destacadas con 
borde rojo), con objeto de promover el comercio y mejorar la calidad del espacio público 
de la ciudad. 

Así se identifica la periferia urbana en expansión como el principal foco de intervención 
para estructurar el desarrollo de la ciudad. El sitio del parque María Behety se encuentra 
en una posición estratégica, contigua a una concentración de zonas prioritarias de in-
versión, estableciéndose como una oportunidad de potenciar las áreas de desarrollo con 
respecto al resto de la ciudad y generar una conección del sector oeste con la costanera 
hacia el Estrecho de Magallanes.

FIG. 28 -
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Elaborado a partir del PLADECO de Punta Arenas, 2015.
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CAPITULO 02 | CASO DE ESTUDIO

e) Parque María Behety: 
Red de áreas verdes, arborización y vegetación urbana

El parque María Behety forma parte de la red de áreas verdes de Punta Arenas y el único 
parque urbano propuesto. Al identificar los espacios abiertos que estructuran la ecología 
urbana local, el parque María Behety resalta como una pieza crucial que pone en rela-
ción las funciones urbanas y ecológicas. Su posicionamiento periférico y adosado a la 
costa, propone su oportunidad de conexión y traspaso hacia el desarrollo de la ciudad a 
futuro. Debido a la condición fluvial, existen varias áreas abiertas articuladas a lo largo 
del cuerpo de agua que naturalmente ahí se formó. A pesar de las áreas de relleno topo-
gráfico, esas áreas mantienen un nivel de conexión que se pone en evidencia al mantener 
los ejes de conexión hidrológicos.

Punta Arenas, el parque María Behety y e río de los Ciervos

FIG. 30 -
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M A P A  U C    |    T A L L E R  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  Y  P R O Y E C T O  2 0 2 0 - 1    |    L E Ó N  B U S T A M A N T E    |    L Á M I N A  1    |    Á R E A S  V E R D E S  U R B A N A S   E   H I D R O G R A F Í AFIG. 31 - HIDROGRAFÍA Y EJES VIALES PRINCIPALES
Elaborado a partir de imágenes satelitales y levantamientos hidrológicos de Punta Arenas.
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CAPITULO 02 | CASO DE ESTUDIO

02.2.
Punta Arenas desde el agua

Punta Arenas, el parque María Behety y e río de los Ciervos

FIG. 32 -
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CAPITULO 02 | CASO DE ESTUDIO Punta Arenas, el parque María Behety y e río de los Ciervos

a) Canales y vegetación urbana

El agua como un eje dinámico es infraestructura de la ecología local, suministrando e 
interconectando al sistema completo de una cuenca hidrográfica. Los ríos y canales se 
transforman en verdaderos ejes verdes, cargados de vida vegetal, corredores de flora y 
fauna que transforma dinámicamente un territorio y la interacción entre elementos na-
turales. Cuando los canales atraviesan la zona urbana, se transforman naturalmente en 
suministros de la vegetación de la ciudad. El suministro constante de agua permite que 
las unidades de un ecosistema proliferen y contribuyan al equilibrio general del sistema. 
Uno de los desafío de los espacios públicos contemporáneos es la noción de mantención 
para que perduren en el tiempo. El agua es entonces un recurso crucial para asegurar 
su mantención. 

Al enfrentarse a escenarios de escasez hídrica, el agotamiento del recurso dificulta las 
planificaciones de mantención de áreas verdes, debido al aumento en el costo de man-
tención. Disminuyendo las áreas verdes privadas debido a los costos, recae  mayor res-
ponsabilidad en las áreas verdes públicas como generadoras de servicios para la comu-
nidad y un ejemplo de estilo de vida en relación con su entorno.

“Los espacios urbanos vuelven a ser un semidesierto a partir de la eliminación municipal 
de estas líneas de agua (…) en condiciones de sequedad de ambiente estas líneas cons-
tituyen a menudo las únicas manchas verdes capaces de enraizarse hasta garantizar 
permanencia en el tiempo” (Pérez de Arce, 1999, como se cita en Madrid, 2019).
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b) Exceso y escasez hídrica

La perturbación en los patrones de precipitaciones debido al fenómeno de calentamiento 
global, ha reducido los niveles en la cantidad de agua lluvia sobre el territorio, generando 
épocas de sequía que se prolongan por más tiempo. Actualmente las precipitaciones al-
canzan los 4.000 mm de precipitación anuales en Punta Arena. Además, el aire inducido 
por la cordillera Patagónica, viene con bajas cantidades de humedad, desencadenando 
una pérdida de cubierta vegetal sobre los espacios abiertos por mayores dificultades 
para suministrar y mantener un suelo húmedo.

Las condiciones geomorfológicas del territorio en Punta Arenas, generaron terrazas gla-
ciolacustres de suelo arcilloso y limoso, muy comprimido debido al movimiento del hie-
lo y su estancamiento. Sobre ellas, los ríos fueron sedimentando superficialmente con 
material arenoso, enriqueciendo ecológicamente las riberas y los bordes de cuerpos de 
agua. Su formación estableció ejes principales dentro del ecosistema local que ofrecían 
un suelo rico en nutrientes y en sus capacidades de retención hídrica.

Además de ser un gran aporte a las funciones ambientales del territorio en Punta Are-
nas, los suelos fértiles en torno a los cuerpos de agua y en especial los ríos que estruc-
turan la ciudad, el suelo presenta grandes concentraciones de turbas y arcillas blandas 
en estratos del subsuelo en torno a los ejes de drenaje, sobre los que no se recomienda 
utilizar como suelo de fundación, debido al riesgo de sufrir asentamientos diferenciales, 
capaces de colapsar ante grandes cargas permanentes. (Vázquez, 2012)

En la ciudad se registran varios eventos de inundaciones repentinas e intensas que se 
producen en varios sectores de la ciudad, incluso recientemente urbanizados, que dan 
cuenta de la falta de previsión y precaución hacia las condiciones ambientales locales. 
Algunos medios de comunicación consultados registran los hechos y sectores afectados 
‘‘producto de la acumulación de agua’’ (Diario El Pingüino, 2019) que generan respuestas 
de emergencia como la suspensión de clases para los colegios locales y el cierre de pues-
tos de trabajo (Noticias 24 horas, 2019). Entre ellos, el proyecto de la costanera también 
se ha visto afectado por las condiciones del manejo del sistema de drenaje, siendo este 
una línea de crucial importancia debido a que atravesará la desembocadura de todos los 
ríos de la ciudad.

El Departamento de Ordenamiento Territorial, a manos del Gobierno Regional de Maga-
llanes, posiciona a la ciudad de Punta Arenas en un área de riesgo volcánico e hidrome-
teorológico. Dentro de sus propuestas de sistemas estratégicos frente a riesgos natura-
les, propone ciertas redes vitales relacionadas al manejo hídrico urbano. La definición de 
áreas de acumulación de aguas y plantas de tratamientos de aguas servidas aparecen 
como infraestructura necesaria para la adaptabilidad de la ciudad frente a las perturba-
ciones sobre los patrones hidrológicos urbanos en desarrollo.

CAPITULO 02 | CASO DE ESTUDIO Punta Arenas, el parque María Behety y e río de los Ciervos

FIG. 33 - HIDROGRAFÍA DE PUNTA ARENAS
Elaborado a partir de levantamientos topográficos y PLADECO 2016.
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CAPITULO 02 | CASO DE ESTUDIO

d) Flujos hídricos y puntos de inundación

Al comprender los flujos naturales y los cursos hídricos sobre el territorio, podemos re-
velar los bordes de conflicto y los modos de autorregulación del sistema. Las principales 
lineas de drenaje de la cuenca de Punta Arenas se encuentran intervenidas por el desa-
rrollo urbano, limitanto sus grados de dinamismo, lo que ha generado historicamente 
varios conflictos reiterados sobre la trama de la ciudad.

Sobre el territorio podemos encontrar tres tipos de conflicto desde la hidrología: Puntos 
de anegamiento sobre la periferia urbana; áreas de inundación sobre el centro histórico 
y áreas de evacuación frente a tsunamis en los bordes costeros hacia el Estrecho de 
Magallanes.

El PLADECO define una línea de seguridad y 21 puntos de encuentro sobre su eje, como 
zonas de seguridad frente a los riesgos hídricos nombrados anteriormente. Dos de esos 
puntos de seguridad se encuentran en los bordes del parque María Behety.

Punta Arenas, el parque María Behety y e río de los Ciervos

FIG. 34 -
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02.3.
La subcuenca del río de los Ciervos

a) Río de los Ciervos, un límite urbano ineludible

El río forma parte de la XII Región de Magallanes, ‘‘insertándose dentro de una región 
geomorfológica dominada por La Pampa Magallánica donde los rasgos morfológicos pre-
dominantes son las formas planas y onduladas (...) Esta cuenca Patagónica pese a su 
reducida extensión, posee una gran superficie identificada como Área bajo Protección 
Oficial perteneciente al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado. 
Este sitio protegido que corresponde a la Reserva Nacional Magallanes, ocupa una su-
perficie de 12.359 Ha equivalentes al 69% de la superficie total de la cuenca.’’ (MOP-
DGA, 2004, p. 7)

La subcuenca costera entre el río de los Ciervos y el río Chabunco (Subsubcuenca 
#12586), posee un área de 438 Km2, de los cuales 37 Km2 forman parte de la Reserva 
Nacional Magallanes y 17,9 Km2 pertenecen a la mancha urbana de Punta Arenas.
La subcuenca específica del río de los Ciervos posee un área aproximada de 41 Km2 de 
los cuales cerca de 3 Km2 están urbanizados en el sector de su desembocadura al Es-
trecho de Magallanes.

Punta Arenas, el parque María Behety y e río de los Ciervos

FIG. 35 -
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b) La subcuenca urbana como unidad de trabajo

El área impermeabilizada de la ciudad funciona como embudo de agua para los canales 
de drenaje urbanos. Al evacuar el exceso de agua, las calles se vuelven canales superfi-
ciales que transportan el agua no de la manera más eficaz, generando conflictos con las 
zonas urbanas residenciales. Al replantear la red de drenaje hacia un enfoque resiliente 
con su entorno hidrológico, es necesario intervenir a escala de la subcuenca con el fin de 
integrar los componentes urbanos para generar una estructura flexible de evacuación y 
aprovechamiento del agua lluvia y aumentos de caudales imprevistos. La intervención en 
el parque María Behety pretende aportar al sistema de drenaje de la ciudad en las áreas 
de expansión hacia el sur, al mismo tiempo que mejora su condición como elemento de 
mitigación de aumentos de caudales repentinos y aprovecha la reutilización de las aguas 
para el mantenimiento de la revegetación de las riberas del río de los Ciervos y arbola-
do urbano en las áreas próximas al sitio del parque. Ayudando a mejorar la calidad del 
espacio público de los barrios aledaños y aportando a la ecología urbana, potenciando y 
aumentando los servicios ecosistémicos para la ciudad.

Punta Arenas, el parque María Behety y e río de los Ciervos

FIG. 36 -
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Estrategias aplicadas a Punta Arenas y el parque María Behety
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CAPITULO 03 | ESTRATEGIAS PROYECTUALES

03.
Estrategias aplicadas a Punta Arenas y el parque María Behety

La propuesta de proyecto busca intervenir el río de los Ciervos y el parque María Behety 
como un acontecimiento urbano, central y patrimonial de Punta Arenas. Esta reinter-
pretación pretende articular las áreas de valor añadido próximas. Esta nueva forma de 
entender el río en el contexto urbano, propone considerar las calles como cauces efíme-
ros que dirigen las aguas lluvias hacia el río de los Ciervos. Actualmente, la relación de 
la ciudad con el río en base a perturbaciones de su funcionamiento natural, ha limitado 
la eficacia en la evacuación hídrica de la ciudad. 

En este contexto, el proyecto busca mitigar la excesiva acumulación de agua lluvias, a 
través de infraestructuras lineales de borde y circunferencias de control de escorrentía 
en áreas críticas, que funcionan como redireccionamiento, drenaje e infiltración. Esta in-
tervención pretende apoyar e interconectar las áreas verdes aledañas para la retención, 
amortiguación y almacenamiento hídrico.

La infraestructura no solo propone el mejoramiento del drenaje de aguas lluvias, si no 
que aprovecha su exceso para la mantención de la revegetación del parque y la vegeta-
ción urbana como barrera física contra el viento excesivo de la región.

Esta visión integral de la propuesta de intervención, tiene como objeto adaptarse a las 
perturbaciones provocadas por la crisis hídrica global y local. Se busca lograr un grado 
de autosuficiencia ligado al suministro desde los canales agrícolas y al acopio del drenaje 
urbano, alargando su capacidad de suministro en épocas secas y asegurando su man-
tención en el tiempo.

Estrategias aplicadas a Punta Arenas y el parque María Behety

FIG. 37 -
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FIG. 38 - ANÁLISIS DEL TERRENO DEL PARQUE MARÍA BEHETY
Elaborado a partir de levantamientos topográficos y fotográficos, sobre imágenes satelitales.
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03.1.
Análisis del territorio a partir de lo permanente y lo efímero

a) Formas de agua

Sobre la ciudad de Punta Arenas podemos identificar dos formas en el estado del agua, 
las permanentes y las efímeras. Las permanentes están asociadas a afluentes a lo largo 
de su trayecto y las efímeras asociadas  a las inundaciones y anegamientos producidos 
sobre la trama urbana. 

Formas permanentes de agua: 

Una de ellas es la laguna Lynch, un cuerpo de agua de 28 hectáreas al sur-poniente de 
la ciudad suministra durante todo el año al río de los Ciervos. Otro ejemplo es la des-
embocadura del río de los Ciervos hacia el Estrecho de Magallanes, se constituyó de un 
cauce principal y uno secundario. El principal está a 2 km del límite sur de la ciudad, y 
se encuentra canalizado su último tramo que atraviesa la costanera bajo un puente, en 
la Punta de los Ciervos. El secundario al separarse hacia el norte del cauce principal for-
ma el parque María Behety, que presenta su cauce original intervenido topográficamente 
por la expansión urbana hacia el sur desde el centro histórico.

Formas efímeras de agua:

Las aguas lluvias intensas y los deshielos provocan aumentos espontáneos de los cau-
dales en los canales de drenaje y un incremento de las escorrentías superficiales, gene-
rando acumulaciones de agua esporádicas que se traducen en inundaciones y anega-
mientos. Las calles cumplen el rol de canal de drenaje espontáneo, comportándose como 
caudales de evacuación, interrumpiendo el funcionamiento normal del espacio público. 

Los anegamientos en áreas urbanas son principalmente provocados por rellenos topo-
gráficos sobre cursos de evacuación de aguas. Son comunes los desbordes de canales 
urbanos debido al exceso hídrico que soportan en precipitaciones intensas, lo que genera 
áreas inundables que afectan al funcionamiento de la ciudad.

Estrategias aplicadas a Punta Arenas y el parque María Behety

FIG. 39 - 
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b) Usos y desusos hídricos

La red de espacios abiertos presenta cambios en su uso de suelo y por lo tanto cambios 
en sus funciones y estructura ecológica urbana. Los cambios en las funciones hídricas 
de ciertas áreas, producen alteraciones del funcionamiento general natural. Estos cam-
bios de la condición hidrológica del suelo, se traducen en puntos y áreas de inundación, 
además de anegamientos sobre las calles en desniveles que ponen en peligro la vida 
pública, sin sacar ningún provecho de los excesos espontáneos. Estas alteraciones están 
principalmente asociadas a los cauces intervenidos, de canales y ríos a los que se enfren-
ta la expansión de la ciudad.

Estos cambios revelan los ejes naturales de las líneas drenaje y las áreas efímeras dis-
puestas a cambiar su capacidad y función dentro de la red hídrica local. Su identifica-
ción propone aprovechar la oportunidad de integrar estos espacios, relacionandolos para 
sacar provecho del funcionamiento en conjunto y así mejorar la capacidad de respuesta 
del sistema frente a perturbaciones repentinas.

Estrategias aplicadas a Punta Arenas y el parque María Behety

FIG. 40 - 
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c) Flujos y movilidad urbana

La matriz vial de Punta Arenas se estructura principalmente por calles de tránsito vehi-
cular de la trama histórica, como Av. Colón, Av. Independencia y la Av. España que atra-
viesa las dos anteriores. La costanera complementa la estructura histórica y se concibe 
como un nuevo eje vial principal de Punta Arenas que bordea el lado oriental de la ciudad 
dispuesto hacia el mar de norte a sur. En complemento del eje norte-sur de la Av. Espa-
ña, el empalme con la Av.Pdte. Pedro Aguirre Cerda conforma la estructura vial principal 
del sector sur y acogen la mayor carga del transporte público y privado del sector sur. 

Estrategias aplicadas a Punta Arenas y el parque María Behety

FIG. 41 - ESTRUCTURA VIAL URBANA E HIDROGRAFÍA
Elaborado a partir del PLADECO 2016.
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03.2.
Referentes teóricos y proyectuales 

a) Referentes nacionales

Parque inundable de la Aguada, Santiago de Chile: 
Comprende 41 hectáreas de espacio público ubicados sobre el Zanjón de la Aguada, 
destinadas como infraestructura verde para el manejo hidrológico de las aguas lluvias. 
Destinado a solucionar el excedentes de las precipitaciones en paños inundables que son 
capaces de generar espacio público en época de normalidad.

El proyecto asume el desafío de revalorizar el entorno urbano a lo largo del parque y del 
canal. A través de ductos, esclusas y diques, articulados entre sí en un sistema de espa-
cios abiertos que soporta la mitigación de inundaciones, dispuestos para la recreación 
y esparcimiento.

Estrategias aplicadas a Punta Arenas y el parque María Behety

Fig. 42 - Zanjón de la Aguada.

Fig. 43 - Zanjón de la Aguada.
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c) Referentes internacionales

Las propuestas de intervención para el río Medellín nos permite comprender el rol eco-
lógico fundamental de los ríos en su hábitat local. Una manera de darle cabida dentro 
de las consideraciones de diseño ecológico del parque fluvial. Reforzar el vínculo entre 
el usuario y el río, apelando al rol educativo de la arquitectura del paisaje, a través de 
la concientización del impacto antrópico. Buscando entonces, mantener y potenciar los 
procesos que ocurren en el cauce y sus bordes. La propuesta busca mejora la captación 
de aguas lluvias inundaciones para suministrar el caudal y las napas subterráneas; 
quiere potenciar la irrigación hacia los bordes y aumentar las áreas de inundación en el
cauce.

Además, el proyecto busca establecer un circuito de áreas abiertas disponibles que sean 
potenciales zonas de restauración vegetal para diversificar la flora y fauna local. La zo-
nificación vegetal se promueve como una manera de proponer tramos y combinaciones 
que logren tematizar el recorrido a lo largo del parque. En cuanto a comprender las áreas 
generales y específicas de la huella hidrográfica, se destaca la identificación de puntos 
críticos y potenciales zonas de intervención para mejorar y diversificar los micro-hábitats 
dentro del parque, buscando la rehabilitación del ecosistema ribereño proliferante.

Estrategias aplicadas a Punta Arenas y el parque María Behety

[Fotos Referentes - Esquemas Sintetizados]

FIG. 44 - ANÁLISIS DEL REFERENTE: TRATAMIENTO SOBRE EL CAUCE DEL RÍO DE LOS CIERVOS
Fotomontaje digital. Injerto a partir de referentes proyectuales. Elaboración propia.
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En sus consideraciones como espacio público, la propuesta para el río Medellín propone 
una zonificación urbana que determina un ritmo de accesibilidad e interacción con el 
parque y el río, ofreciendo mayores oportunidades de apropiación cultural por parte de 
la sociedad local. Utilizando como estrategia la agrupación de programas que permite 
liberar espacio en planta y jerarquizar los atraviesos desde la ciudad, mejorando así la 
relación espacial con los vecindarios, creando plazas de acceso al parque y asegurando 
los cruces peatonales. Como estructura principal, se considera en su diseño un circuito 
peatonal continuo que quiere asegurar un flujo de tránsito y busca potenciar los pro-
gramas propuestos. Esta red vial pública se propone como forma de recorrer, integrar y 
apropiarse de la estructura programática y patrimonial de la ciudad, unificando la ma-
triz urbana existente con la estructura pública propuesta. Para ello enfoca sus interven-
ciones en mejorar la conectividad con las calles principales, generando una coherencia y 
diversificación de las maneras de recorrer.

Como última consideración en la revisión de los proyectos sobre el río Medellín,
se destaca la revitalización del parque a través del mejoramiento de la calidad
del espacio público colindante, proponiendo intervenciones en las vías
principales de acercamiento y acceso a lo largo del parque, promoviendo su rol
público en la cultura urbana.

Estrategias aplicadas a Punta Arenas y el parque María Behety

FIG. 45 - ANÁLISIS DEL REFERENTE: BORDE DE CIRCUNVALACIÓN, CAMINOS Y CONEXION VIAL
Fotomontaje digital. Injerto a partir de referentes proyectuales. Elaboración propia.
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Para el caso del BioParque Museo vivo del Río Cali, se destaca su componente pedagógi-
co en el uso del agua como integrador social, urbano y ecológico. Su estrategia urbana 
busca la integración contunua y permeable de un sistema peatonal entrelazado con la 
rehabilitación de espacios mixtos que se convierten en corredores ambientales. Fomen-
tando la relación del esparcimiento urbano con la naturaleza local. Para ello se propone 
un tratamiento de recuperación del agua a través del manejo vegetal para purificar, fil-
trar y airear el agua naturalmente.

El proyecto se basa en un sistema sostenible que propone un parque humedal como 
gran objetivo turístico basado en la recuperación paisajística en un sector olvidado de la 
ciudad, integrando no solo el tratamiento del agua, sino también de la recuperación de 
las riberas húmedas y el control de inundaciones.

En sintonía con la tematización propuesta por el referente anterior, el BioParque propo-
ne un sistema de escenarios paisajísticos que propone relatar la historia local y el uso de 
espacios naturales y culturales asociados a la vida pública. Enfocando la rehabilitación 
e integración propuesta, en espacios existentes que puedan potenciar las actividades 
recreativas, deportivas y educativas, como estrategia de consolidación de pequeños eco-
sistemas que van formando los tramos del museo interactivo propuesto.

Estrategias aplicadas a Punta Arenas y el parque María Behety

Fig. 46 - Tratamiento de caminos tematizados. Museo Vivo. Concurso Río Medellín, Colombia. 2013.
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03.3.
Estrategias proyectuales resilientes

En base a los levantamientos presentados anteriormente, se propone un área de trabajo 
que integre el sector delimitado del parque María Behety en conjunción con las áreas 
aledañas de valor añadido, que proponen una oportunidad de mejoramiento y potencia-
miento de la red de drenaje. Esta delimitación busca abarcar la reinterpretación de los 
flujos urbanos dentro del sistema ecológico, resolviendo las escorrentías principales y las 
inundaciones puntuales. Las vías que estructuran y articulan el sitio del parque con la 
ciudad de Punta Arenas, se proponen como oportunidad de instalar SUDS  para el apro-
vechamiento y acopio hídrico, además de su reutilización para el mantenimiento y riego 
de la revegetación propuesta dentro del parque y sus bordes urbanos.

Se quiere abarcar y potenciar el área del parque María Behety por la oportunidad de 
expansión urbana en torno a las áreas abiertas en torno al parque, los rellenos topográ-
ficos  y los límites de la ciudad. Espacios inconexos que se presentan como oportunidad 
de reclamación y reconversión en espacios verdes para el manejo resiliente de las aguas 
lluvias.

Para la intervención del parque y sus áreas abiertas aledañas, se proponen dos estrate-
gias generales: Estrategias azules y estrategias verdes, que luego se abordan en estra-
tegias específicas. Las estrategias azules buscan integrar el manejo hídrico de la sub-
cuenca del río de los Ciervos, a través de técnicas de drenaje sostenible recopiladas en 
los capítulos anteriores. Las estrategias verdes quieren interconectar el sistema de áreas 
abiertas disponibles, a través de paseos de borde que conecten las zonas de intervención 
y las áreas verdes existentes. 

Estrategias aplicadas a Punta Arenas y el parque María Behety

FIG. 47 - SUBCUENCA HIDROLÓGICA DEL PARQUE MARÍA BEHETY
Recorte elaborado a partir de fotografías satelitales, levantamientos topográficos y PLADECO 2016.
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a) Estrategias azules

Restauración del sistema hidrológico de la subcuenca del río de los Ciervos. Se propone 
una reinterpretación del río de los Ciervos como un camino de agua importante para la 
ciudad: la recuperación de su memoria, su valor ecológico y su funcionalidad hidrológica. 
Para mitigar las inundaciones y aprovechar el exceso hídrico y equilibrar las épocas de 
sequía, se proponen varias estrategias esparcidas en una infraestructura lineal de bor-
de y circular que permite almacenar, conducir, infiltrar y amortiguar  las aguas de la 
subcuenca. Para llevar a cabo estas estrategias es necesario entender los flujos hídricos 
urbanos y la matriz de calles urbanas como nuevos canales de suministro a los ejes de 
drenaje y áreas verdes propuestas.

Estrategias específicas de drenaje urbano. Se proponen cuatro estrategias específicas 
para abordar las problemáticas planteadas en los capítulos anteriores. Amortiguación, 
conducción, infiltración y almacenamiento, se alinean a partir del catálogo de herra-
mientas técnicas planteadas en el capítulo 1. Buscando adaptarse al terreno del parque 
y sus alrededores, para interconectar un sistema que redirige las aguas que eventual-
mente desembocan en el Estrecho de Magallanes. 

Estrategias aplicadas a Punta Arenas y el parque María Behety

FIG. 48 - DIAGRAMA DE LINEAS DE DRENAJE URBANO
Elaboración propia a partir de  las estrategias azules planteadas para el proyecto.

FIG. 49 - DIAGRAMA DE LINEAS TEMPORALES DE INFILTRACIÓN
Elaboración propia a partir de la estrategia de canales temporales que ayudan a drenar los rellenos topográficos.
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Estrategia General de subcuenca

Conectividad del sistema hidrológico, adaptando los canales a siste-
mas  de drenaje sostenible, priorizando la captación de aguas lluvias 
a través de colectores abiertos como complemento  al sistema de dre-
naje natural. 

CANALES ESTACIONALES
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FIG. 50 - DIAGRAMA DE LA ESTRATEGIA GENERAL APLICADA AL MARÍA BEHETY
Elaboración propia.
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Amortiguar: 

Esta estrategia se aplica en los puntos críticos de inundación, donde confluyen flujos 
urbanos y naturales. Estas áreas de inundación son originadas principalmente por los 
rellenos topográficos efectuados sobre el cauce original y la extensión del suelo imper-
meable sobre las riberas del río. Las áreas captación y amortiguación se ubican conti-
guas a la Av. Manuel Rodriguez y la extensión de la calle Juan Ballesteros Carcamo, más 
afectadas por las inundaciones y la intervención urbana. Además de aprovechar puntos 
de inundación sobre el canal remanente del brazo natural del río.

Conducir: 

Esta estrategia se plantea como un complemento y continuidad de las líneas de agua que 
buscan delimitar y estructurar todo el proyecto. Canales permanentes y estacionales, 
son el soporte para el movimiento del exceso hídrico, articulando las distintas piezas y 
funciones hidrológicas. Esta estrategia se aplica transversal a la linea de costa, sobre las 
calles que estructuran los ejes poniente-oriente: Av. Pdte. Aguirre Cerda , Ponton Lord 
Lonsdale y la extensión de la Av. Ancud

Estrategias aplicadas a Punta Arenas y el parque María Behety

FIG. 51 - DIAGRAMA DE ZONAS INUNDABLES
Elaboración propia a partir de la estrategia de amortiguar las inundaciones repentinas.

FIG. 52 - DIAGRAMA DE LINEAS DE DRENAJE
Elaboración propia a partir de la estrategia para conducir las aguas lluvias.
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Infiltrar: 

Esta estrategia se basa en líneas verdes de alta capacidad de absorción hídrica. Se pro-
pone como componente de los corredores principales, zonas altas y calles perpendicu-
lares a los flujos urbanos. Su función principal es reducir el escurrimiento superficial 
sobre las vías principales y las zonas de revegetación sobre las riberas del parque María 
Behety. Esta estrategia se aplica paralela a los ejes de intervención asociados a las calles 
principales de acceso y tránsito.

Almacenar: 

Esta strategia se basa en puntos de captación estratégicos dentro de las áreas verdes del 
parque María Behety y sus alrrededores, para estructurar y asegurar el suministro en el 
mantenimiento de la revegetación durante las temporadas secas. Estanques abiertos in-
tegran a los cuerpos de aguas existentes, para ampliar las funciones urbanas de drenaje 
como estrategia de intervención en busca de espacios resilientes.

Estrategias aplicadas a Punta Arenas y el parque María Behety

FIG. 53 - DIAGRAMA DE LINEAS VERDES DE ABSORCIÓN
Elaboración propia a partir de la estrategia para infiltrar las aguas lluvias.

FIG. 54 - DIAGRAMA DE PUNTOS DE CAPTACIÓN
Elaboración propia a partir de la estrategia para almacenar las aguas lluvias.
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b) Estrategias verdes

Como estrategia verde, el proyecto de intervención busca integrar las áreas verdes pro-
puestas en un sistema articulado en torno al terreno del parque María Behety, que se 
oriente a fortalecer la conexión ecológica en el sector sur de la ciudad con respecto a sus 
límites urbanos fragmentados. Se identifican a continuación, dos estrategias específicas 
para llevar a cabo la integración del sistema. 

Por una parte, la reclamación de los vacíos urbanos circundantes al sitio de estudio, 
(destacados en rojo) para ser utilizadas como áreas de inundación, áreas verdes y co-
rredores interconectados. Esta estrategia quiere aprovechar los sitios en deterioro y en 
desuso como lugares de oportunidad para la resiliencia urbana-ecológica.

Por otra parte, se busca establecer un corredor verde estructural (destacado en verde) de 
la subcuenca del río de los Ciervos. Esta estrategia quiere ser el eje conector de las áreas 
verdes existentes y propuestas. Abordando la movilidad peatonal, se pretende establecer 
un corredor continuo poniente - oriente, que propone una mayor cohesión urbana y la 
oportunidad de epansiones futuras, nuevos ejes verdes urbanos y mayor interconexión 
entre áreas abiertas disponibles.

Estrategias aplicadas a Punta Arenas y el parque María Behety

FIG. 55 - VACÍOS URBANOS CIRCUNDANTES AL PARQUE MARÍA BEHETY
Elaboración propia.

FIG. 56 - CORREDORES VERDES ESTRUCTURALES
Elaboración propia.
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Tipologías de áreas verdes

Para la propuesta del parque María Behety se proponen tres tipologías: un parque de es-
cala comunal, circunvalaciones barriales y plazas de acceso a escala local de barrio, que 
en conjunto buscan ampliar el área de influencia más allá de sus límites morfológicos, 
aumentando su impacto y relación con el resto del sistema. 

Plazas de acceso: como puntos de apertura del parque hacia la ciudad, que buscan 
integrar un circuito con los flujos viales de Punta Arenas. Responden a la escala local 
del barrio donde se insertan, dotando al sistema de borde con un ritmo de accesos, de 
servicios y de equipamiento urbano. 

Parque: como área central del proyecto, se propone un parque hídrico cuya topografía 
permite la evacuación natural del drenaje de esta subcuenca por las partes más bajas de 
su cuenca y en sus partes más altas, permite la captación, detención y acopio que evita 
las inundaciones en las calles aledañas y la almacena para su reutilización. 

Circunvalación: como borde estructurante de las áreas de intervención, se propone una 
línea de intervención sobre áreas circulares que integra el manejo hídrico y las circula-
ciones relacionadas al mantenimiento y potenciamiento vegetal del parque a largo plazo.

CAPITULO 03 | ESTRATEGIAS PROYECTUALES Estrategias aplicadas a Punta Arenas y el parque María Behety

FIG. 57 - PLAZAS: PUNTO DE ACCESO LOCAL
Elaboración propia.

FIG. 58 - PARQUE: ÁREAS VERDES GRANDES
Elaboración propia.

FIG. 59 - CIRCUNVALACIÓN: CIRCUITO PEATONAL
Elaboración propia.
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03.4.
Elementos de continuidad

a) Aguas

Las calles principales en torno al parque María Behety se constituyen como las líneas 
estructurantes del drenaje urbano, capaz de reintroducir la escorrentía superficial al 
sistema interior del río y evacuar eficientemente el exceso superficial. De esta manera, 
desde su captación el agua se considera un motor urbano que define una continuidad 
desde fuera hacia dentro, además de una lectura de los límites del propio proyecto. 
El agua ingresa al sistema como catalizador urbano y ambiental del parque como linea 
de drenaje natural del territorio de Punta Arenas.

Estrategias aplicadas a Punta Arenas y el parque María Behety

b) Suelos

La integración urbana del parque hacia la ciudad se considera un tema en la conti-
nuidad de lo peatonal y su soporte diagramático que acoge la matriz vial existente. La 
redefinición en torno a los tipos de suelos y su permeabilidad hídrica como signo de su 
capacidad sistémica, propone el desafío de integrar la intervención desde la definición en 
los patrones del suelo. 

A partir de su traducción se propone tratar con distintos espesores de soporte que es-
tructuran el espesor integral de los bordes urbanos del parque: ciclovías, veredas peato-
nales, badenes, líneas vegetales, líneas arboladas y líneas de captación. Esta integración 
de fibras que componen el espesor urbano propone una continuidad del tratamiento 
entre el suelo impermeable y el suelo abierto, entendido como líneas de tratamiento de 
circulaciones (vial y ecológica)

c) Vegetación

La red de espacios abiertos propone una conexión a escala urbana a través de aprove-
char todo suelo abierto disponible, soporte de cobertura vegetal que permita mejorar 
las funciones de cada área. La vegetación como signo de la funcionalidad de los suelos 
dentro de una matriz ambiental, se considera la oportunidad de potenciar las funciones 
ambientales de los suelos urbanos y su capacidad como regulador del territorio. Las 
líneas vegetales buscan proponer un sistema de plantación de especies que mejoren las 
capacidades de drenaje de los suelos del borde urbano y promuevan la diversificación 
vegetal hacia el interior del parque María Behety.
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Sistema integrales de continuidad

FIG. 60 - DIAGRAMAS DE SISTEMAS DE INFILTRACIÓN
Elaboración propia.

FIG. 61 - DIAGRAMAS DE SISTEMAS DE JARDINES LLUVIA
Elaboración propia.
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FIG. 62 - DIAGRAMAS DE SISTEMAS DE LÍNEAS DE AGUA
Elaboración propia.

FIG. 63 - DIAGRAMAS DE SISTEMAS DE BORDES RIPARIOS
Elaboración propia.
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FIG. 64 - DIAGRAMAS DE SISTEMAS DE PRADERAS
Elaboración propia.

FIG. 65 - DIAGRAMAS DE SISTEMAS DE BOSQUETES
Elaboración propia.
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FIG. 66 - DIAGRAMAS DE SUCESIÓN VEGETAL PROPUESTA
Elaboración propia.
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Paisaje de reconciliación: Resiliencia y rehabilitación ecológica
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04.1.
Metodología proyectual

a) Superposición de espacios y condiciones c) Capacidad de carga

A partir de los levantamientos territoriales sobre el lugar de estudio, es posible recono-
cer condiciones superpuestas de espacios en conflicto entre el rol urbano y la condición 
natural del parque.

Los espacios libres urbanos generados en la expansión urbana, áreas de suelo descu-
bierto que estructuran la ecología urbana en constante cambio, se superponen sobre el 
territorio habitado, integrando los accidentes geográfico naturales y los usos de suelo 
propuestos por el Plan Regulador. En el sitio de estudio, los espacios libres se estructu-
ran en torno a la línea de drenaje del brazo del río de los Ciervos.

La superposición se propone como una lectura traslapada de la ciudad, donde el usuario 
comienza a habitar los espacios disponibles que resultan del crecimiento urbano, que 
se proponen como jardínes espontáneos ejerciendo un vinculo entre el funcionamiento 
natural y la experiencia del paisaje urbano.

b) Identificacion de zonas de impacto

Sobre el sitio del parque María Behety, convergen agentes de impacto sobre el territorio, 
que dejan su huella plasmada en el deterioro del suelo. Programas locales asociados a 
las calles perimetrales, los usos recreativos y las circulaciones en torno al parque cum-
plen este rol, interviniendo la naturaleza del lugar, alterando las condiciones y las fun-
ciones hidrológicas. La identificación de los agentes, permite establecer zonas de impacto 
que se asocian a los programas y usos de la ciudad, generando lineas de circulación que 
jerarquizan el espacio urbano.

Las intervenciones topograficas sobre el territorio natural son potenciales oportunidades 
de mejorar los problemas de la convivencia urbana con el medio ambiente, proponiendo 
soluciones integrales que respondan a ambas necesidades.

La estructura urbana alrededor del parque, ha definido flujos y áreas de desgaste sobre 
el territorio que son capaces de soportar mayor o menor carga urbana, según la estruc-
tura ambiental que la compone. Para ello se propone una categorización de las capacida-
des de carga en las áreas verdes sobre el parque y las áreas adjuntas. 

Establecer las calles principales que generan los accesos al parque, tiene como objetivo 
enfrentar de una manera estratégica los puntos de mayor desgaste y reconocer los luga-
res menos transitados como sitios de cuidado y mejoramiento ambiental.

Además de la estructura urbana, los elementes de la geografía natural como son los des-
niveles o las pendientes, tiene como finalidad de asociar situaciones hidrográficas que 
se asocian a distintas funciones medioambientales según la flora y fauna que se soporta 
al rededor del río.

Círculos del agua: Resiliencia urbana y rehabilitación ecológica
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FIG. 67 - MATRIZ GENERATIVA DEL PARQUE MARÍA BEHETY  
Síntesis de elaboración propia a partir de levantamientos señalados en el capítulo primero.
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FIG. 68 - INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE MARÍA BEHETY 
Levantamientos de elaboración propia a partir de fotografías aéreas.
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04.2.
Resiliencia urbana

a) Tipologías de integración a la matriz vial

El área de intervención busca integrarse a las calles principales en torno al contexto 
urbano, a través del sistema peatonal de borde y la red de captación hídrica de flujos 
urbanos y escorrentía superficial. Proponiendo un perfil de calle que se adapta a cada 
intensidad urbana asociada a los barrios aledaños y las capacidades de cargas del área 
verde. La integración urbana busca potenciar los accesos peatonales y las plazas urba-
nas circundantes para mejorar la calidad del espacio público a pequeña escala en los 
barrios vecinos.

Círculos del agua: Resiliencia urbana y rehabilitación ecológica

FIG. 69 - TIPOLOGÍAS DE BORDES PEATONALES
Diagramas de proyecto. Elaboración propia.
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b) Tipologías de senderos interiores y líneas de manejo hídrico.

Se determinan las zonas de remediación ecológica a partir de las bajas capacidades de 
carga urbana identificadas dentro del área del parque y se proponen como conexión a 
las operaciones de las estrategias azules asociadas a los ejes viales. En complemento 
se establecen las zonas de potenciamiento público donde se propone una interacción 
didáctica entre los flujos urbanos y los flujos ecológicos propuestos. Áreas de plantación 
vegetal, encuentros de flujos hídricos y sistemas de riego que aprovechan el acopio del 
drenaje urbano, son los programas de esparcimiento urbano que proponen una interac-
ción interactiva y pedagógica a través del uso y el recorrer el territorio.

La redirección del exceso de las aguas lluvias, acompañando el trazado de caminos y 
senderos, guía el recorrido hacia las zonas de acopio hpidrico y los sistemas naturales 
de regadío que utilizan la topografía del parque.

La plantación de especies locales para potenciar la flora y fauna del lugar, se pretende 
asociar, no solo a los niveles de lluvia anuales, si no a las lineas de drenaje que se pre-
sentan en el territorio. El objetivo final es lograr un esparcimiento de especies vegetales 
potenciado por las condiciones naturales del río de los Ciervos, aprovechando las condi-
ciones existentes dentro del María Behety.

Círculos del agua: Resiliencia urbana y rehabilitación ecológica

FIG. 70 - TIPOLOGÍAS DE SENDEROS INTERORES Y LINEAS DE MANEJO HÍDRICO
Diagramas de proyecto. Elaboración propia.
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c ) Condiciones de borde

Para la resiliencia urbana del parque María Behety con la ciudad de Punta Arenas, en 
este caso, propone el reconocimiento de las distintas condiciones y situaciones pun-
tuales existentes dentro del parque. Con el objeto de potenciar las circulaciones y la 
habitabilidad del crcuito urbano, se quiere consolidar los bordes inmediatos a través de 
recorridos continuos que interconectan la matriz local con el sistema natural existente 
en el río de los Ciervos. 

El reconocimiento de los bordes del parque, permite identificar siete condiciones distin-
tas que se quieren adaptar a través del diseño, a las intensidades de los flujos urbanos 
que bordean el parque e integrar al funcionamiento natural del ecosistema, en la medida 
en que se recorre el interior del María Behety. 

Las condiciones propuestas son: Los tramos miradores, dispuestos en las áreas altas;        
los tramos aterrazados que aprovechan las pendientes fuertes; los tramos bajos que 
recorren el borde del río; el tramo costero que delimita la laguna y se enfrenta hacia 
el paseo frente al mar; los bordes urbanos prinicipales que estructuran las calles más 
importantes; los ensanches viales que estructuran las conexiones al transporte público 
y las plazas de acceso que proponen una matriz de conexión al circuito peatonal local.

Círculos del agua: Resiliencia urbana y rehabilitación ecológica

FIG. 71 - TRAMO MIRADOR
Diagrama de proyecto en zonas altas. 
Elaboración propia.

FIG. 72 - TRAMO ATERRAZADO
Diagramas de proyecto en pendientes fuertes. 
Elaboración propia.

FIG. 73 - TRAMO BAJO
Diagramas de proyecto en los bordes riparios. 
Elaboración propia.
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FIG. 74 - TRAMO COSTERO
Diagramas de proyecto en los bordes de 
contención de la Laguna María Behety. 
Elaboración propia.

FIG. 75 - PLAZAS DE ACCESO
Diagramas de proyecto en los cruces peatonales. 
Elaboración propia.

FIG. 76 - BORDE URBANO
Diagramas de proyecto en las calles principales. 
Elaboración propia.

FIG. 77 - ENSANCHE VIAL
Diagramas de proyecto en paraderos de transporte 
público. Elaboración propia.
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04.3.
Rehabilitación ecológica

a) Matriz de espacios verdes como infraestructura azul urbana

Como estrategia de reactivación ecológica, se propone la identificación de los espacios 
verdes disponibles en el sector sur de la ciudad de Punta Arenas, que componen una 
matriz de suelos permeables que sustentan del funcionamiento natural del entorno de 
la ciudad.

El aprovechamiento de estos espacios esta pensado como una manera de reducción de 
los costos de mantención a largo plazo. La propuesta de reutilización de las aguas lluvias 
se basa en un sistema de captación de la escorrentía urbana, para su acopio en estan-
ques abiertos sobre los lugares abiertos disponibles en la estructura urbana. 

Esto tiene como objetivo asegurar la disponibilidad hídrica en épocas secas. Los siste-
mas de captación y acopio son una manera de controlar las escorrentías superficiales, 
pudiendo evitar la degradación excesiva de los suelos verdes asociados al parque y sus 
entornos.

En la siguiente figura, un redibujo propio basado en el diagrama propuesto por la oficina 
de arquitectura Stoss para un sistema de aprovechamiento hídrico a través de infraes-
tructura verde y azul, que tiene por objeto de aprovechar el exceso hídrico y establecer 
una línea productiva de insumos utilizables para el mantenimiento y funcionamiento 
natural del parque en conjunto con su entorno urbano inemdiato.

Círculos del agua: Resiliencia urbana y rehabilitación ecológica

FIG. 78 - UNIDADES PRODUCTIVA DE REUTILIZACIÓN HÍDRICA 
Tipologías de proyecto en sistemas de aprovechamiento hídrico. Elaboración propia 

a partir de diagrama de la red de agua sostenible planteado por STOSS.
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FIG. 79 -
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FIG. 80 -



76

CAPITULO 04 | PROYECTO DE INTERVENCIÓN Círculos del agua: Resiliencia urbana y rehabilitación ecológica

FIG. 81 -
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FIG. 82 -
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FIG. 83 -
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FIG. 84 -
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b) Integración social y ambiental

La estrategia de rehabilitación ecológica de las riberas del río de los Ciervos, no solo 
busca enrriquecer las áreas verdes de la ciudad de Punta Arenas, si no que también se 
propone como una manera de fortalecer el vínculo de los espacios públicos al rededor del 
parque María Behety de una manera integral con el funcionamiento natural. 

Se busca establecer un sistema de esparcimiento de especies vegetales a través del siste-
ma de drenaje por irrigación controlada. Rol primordial de las líneas de drenaje urbano 
que se proponen como patrones de circulación, plantación e irrigación a través de la 
topografía del lugar. De esta maner se busca relacionar al usuario con la diversificación 
de especies locales y la sucesión ecológica dentro del parque María Behety. 

A continuación se muestran seis imágenes objetivos de la propuesta de intervención, que 
tienen por finalidad mostrar la relación que se quiere generar entre el funcionamiento 
urbano e hidrológico en torno a las tipologías propuestas para el río, el parque y las ca-
lles aledañas. 

Círculos del agua: Resiliencia urbana y rehabilitación ecológica
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FIG. 85 - PLAZA DE ACCESO TURÍSTICO DESDE BORDE COSTERO 
Circuitos permeables y acceso desde esquina norte por Av. Costanera. Elaboración Propia.
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FIG. 86 - BORDE URBANO RESIDENCIAL 
Franja de captación hídrica y cruce de bajo flujo peatonal por calle Pontón Lord Lonsdale. Elaboración propia.
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FIG. 87 - JARDÍN HUMEDAL EN EL CAUCE DEL RÍO DE LOS CIERVOS 
Circuito peatonal sobre área de acopio hídrico. Elaboración Propia.
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FIG. 88 - CIRCUITO ENTRE BOSQUE ADULTO 
Sendero de bajo impacto que ayuda a controlar las escorrentías superficiales. Elaboración propia.



85

CAPITULO 04 | PROYECTO DE INTERVENCIÓN Círculos del agua: Resiliencia urbana y rehabilitación ecológica

FIG. 89 - SENDERO MIRADOR CON VISTA HACIA EL ESTRECHO DE MAGALLANES 
Sistema de control de escorrentías superficiales y circuito peatonal sobre área elevada. Elaboración propia. 
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FIG. 90 - PLAZA DE ACCESO URBANO   
Sistema de acopio e infiltración hídrica y acceso por Av. España. Elaboración propia.
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05.1.
Cambio de paradigma en el drenaje urbano

Visualizar los conflictos como oportunidades dentro de un sistema resiliente para la 
ciudad y las funciones ecológicas propias del lugar es una forma estratégica de cambiar 
el rol de los elementos naturales dentro del funcionamiento urbano. La inserción de las 
aguas lluvias dentro de la cultura local como un recurso capaz de reducir los costos de 
mantenimientos de las áreas verdes proyectadas. Los elementos ambientales dispuestos 
en la trama urbana que se integran como unidades funcionales dentro de la estrategia 
general del manejo hídrico de las ciudades resilientes. Replantearse el diseño del espacio 
público a través de los recursos naturales disponibles sobre el territorio, involucra no 
solo la dimensión física, sino también la estructura social donde se inserta, con el pro-
pósito de potenciar los puntos proliferantes de las trama intervenidas.

Paisaje resiliente: Funcionamiento urbano - ecológico
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05.2.
Del prototipo al Plan

El desarrollo de esta investigación proyectual propone el estudio del caso en particular 
del parque María Behety, a través de directrices que proponen un método de aproxima-
ción al territorio y a sus entornos específicos. El fin último busca establecer un plan de 
acción adaptable a distintos escenarios, sobre espacios públicos estructurantes de la 
ecología urbana. La definición de puntos críticos para la integración urbana local y flujos 
ambientales, son oportunidades de mejorar la calidad del espacio público y su interac-
ción con las funciones ecológicas.

Paisaje resiliente: Funcionamiento urbano - ecológico



90

CAPITULO 05 | CONCLUSIONES

05.3.
Revalorización de los canales urbanos

Los canales urbanos son potenciales ejes estructurantes de una ecología urbana, si se 
diseñan de una manera integrada con los elementos urbanos disponibles en la periferia 
de la ciudad. Su morfología lineal es capaz de soportar corredores biológicos aportando 
en la movilidad de especies vegetales y animales. Su capacidad ecosistémica está cons-
tituida de dos factores principales: es una fuente de servicios ecosistémicos para la po-
blación urbana y es una estructura de mitigación de los cambios ambientales sobre las 
rigidez de la infraestructura urbana. 

Paisaje resiliente: Funcionamiento urbano - ecológico
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05.4.
Importancia de lo efímero

Entender los sistemas naturales sobre la ciudad se trata de visibilizar los elementos su-
tiles sobre el territorio. Evidencias de los patrones ambientales locales y la capacidad de 
mitigación frente a cambios repentinos. Los elementos naturales se disponen como espa-
cios abiertos y recursos naturales aprovechables dentro de las necesidades de la ciudad. 
El aprovechamiento de los elementos disponibles permite un mayor control, además de 
reutilizar los recursos en épocas de escasez. Reducir los costos laborales y económicos, 
en pos de potenciar las funciones naturales propias del ecosistema local.

Paisaje resiliente: Funcionamiento urbano - ecológico
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05.5.
Resiliencia urbana más allá de los números

El concepto de resiliencia aprovecha la dimensión ambivalente del paisaje en sus funcio-
nes estructurales, plantea una red de espacios que se adapta a un ambiente específico 
para su sostenibilidad en el largo plazo. El entendimiento de las dinámicas locales, ade-
más de la inserción proactiva en la cultura y en la comunidad local, es uno de los objeti-
vos principales en los procesos de diseño para asegurar la proliferación de un lugar con 
identidad que permite variadas formas de habitar, recorrer y conocer el funcionamiento 
hídrico y vegetal de los espacios públicos abiertos. Sin dejar de lado la remediación eco-
lógica, un fin necesario para asegurar la sostenibilidad del espacio público como área 
verde, y pieza pieza urbana, debe buscar la sensibilidad social y cultural.

Paisaje resiliente: Funcionamiento urbano - ecológico
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